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1. ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK 2. HASZNALAT A GEPJARMUBEN 3. ENGEDELY 4. APOLAS ES KARBANTARTAS
I\ Kérjiik, szanjon idét arra, hogy gondosan elolvassa ezeket az utasitasokat, Kérjik, vegye figyelembe a gyermekbiztonsagi rendszerek hasznalatara vonatkozé A izsqdlat & Slvezé AZ OVCSAT APOLASA
és tartsja mindigl kéznél a gyerelgglégs e célra szolgal6 tarolézsebében (14 utasitasokat jarmivének lizemeltetési utmutatojaban. Az lilés hasznalhat6 ISOFIX- BRITAX RO__N!ER V|ZSgalat* es engedelye;es Gyermeke biztonsaganak feltétele az dvcsat megfeleld mikddése. Az Gvcsat nem
fellapozas céljabol. Az Gtmutatét mindig mellékelni kell a gyermekiiléshez S Top Tether 19gzitSpontokial eldtott jamiivekben, ISOFIX-szel ¢s harompontos Gyermekdlés az ECE' R 44/04 szerint megfelel6 mlkodéset dltaldban  lerakddott szennyez6dések vagy idegen térgyak
: ’ iztonségi 6vvel ellatott jarmdvekben (I. tipuslista), valamint hdrompontos biztonsagi B . e A hiNAL Al < “l..
ha az ilést harmadik személynek tovabbadja! Swel e||étgott jérm(jvekbenlj P P 9 Csoport Testsuly okozzak. Mikodesi hibak példaul a kovetkezk: L ,
AT 9-36 kg ® A csat nyelvei a piros nyitdgomb lenyomasa utan csak lassan I6kédnek ki.
. . o L Kérjik, hogy jarmiive hasznalati Gtmutatéjaban nézzen utana a 9-36 kg-os sulykategoriaju ADVANSAFIX IVM +i+ - e A csat nyelvei nem kattannak be (azaz benyomaéskor Ujra kilokédnek).
A .‘{Eng,'-Y! Gye’rrr’leke b'Zt‘f,“‘EaQ? erdeke’ben. gyerekiilésként engedélyezett lilésekre vonatkozd informécioknak. e A csat nyelvei hallhaté han néIkLEI kattann::k be J )
* Ajarm(ajtok bezarasakor gy6z6djon meg réla, hogy sem gyermeke, sem a gyer- S . s s . e e * EGE = Biztonségl felszerelésekre vonatkoz6 eurdpai szabvény yelvel 9 - Ve, .
kiilés valamelvik része nem szorul be az aitéba Az KA[’)VAN AFIX IV M autés gyerekules beepltese harom kiilénb6z6 médon = e A csat nye|ve|t nehezen lehet benyomm (e||ena||as erezheto).
. T(? klrJn/h-néI na yobb becsapddasi sebessé d baleset esetén a gyermeklés engedélyezett g . c A 414 . { ordna * Az vesat mar csak fokozott erdraforditassal nyithato.
it g};k"l " poc e s tlg y s ?y Eob Csoport Beépités modja Engedélyezés _ Fejezet a haszna- A gyermekilés a gyermekek biztonsagét szolgald felszerelésekre vonatkozd eurdpai

meggeruk,i ?I”e u,'l 1ogy a serukgls’ ?Zz‘? _?Eu eslz)r’eive €0 Vo ,”r‘t"l tlen ftaz tipusa lati utasitasban szabvany (ECE R 44/04) kévetelményeinek megfeleléen van méretezve, bevizsgalva Elhéritas

Zieméi’t‘ 1 kell cserelni a gyermekulest. Kerjuk, szabalyszeruen artaimatianitsa és engedélyezve. A (kérben elhelyezett) E betlt tartalmazé vizsgajel és az engedélye- Oblitse ki az évesatot, hogy az Ujra kifogastalanul mikadjon:
. Feltétleﬁﬁl ellenériztesse a gyermekilést, ha az megsérdilt (pl. a foldre esett). 2/3 (15-36 kg)  ISOFIT + J'érm,ﬂ?? félig univerzalis? rzneastlriscz:r:;wtzailgﬁraatréc;sggu engedélyezési cimkén (a gyermekiilésen lévé ontapadds AZ BVCSAT TISZTITASA
« Rendszeresen ellendrizze a fontos alkatrészek épségét. Gy6z4djon meg arrol, 2/3 (15-36 kg) szerelt p;)ztonsaglltov e 1. Nyissa ki a tépdzérat az agyékparnan SV, majd vegye le azt. o

hogy killénésen a mechanikus alkatrészek tokéletesen miikodskeépesek. —9OKgr Jarmuibs szere HONEREES VESZELY! Az enaedély érvénvét veszti. mihelvt modositasokat végez a qverme- 2. Tavolitsa el a sziirke kivehetd lemezt 32 ,AZ OTPONTOS BIZTONSAGI OV LE-
* Soha ne zsirozza vagy olajozza a gyermekiilés alkatrészeit. biztonsagi ov %ésen. Mc')d;)sl'tésoiat ki}z/érc')lagya gyarto ‘végezrfat. ‘ o SZERELESE ES A SECUREGUARD UJBOLI FELSZERELESE” c. 11. fejezetben
« Soha ne hagyja gyermekét felligyelet nélkiil a jarmiiben elhelyezett gyermekiilésben. a) Ez azt jelenti, hogy a gyerekiilés csak olyan jarmivekben hasznalhaté, amelyek fel vannak sorolva leirt mddon.
« Gyermeke kizardlag a jarda feldl szalljon be a jarmiibe, illetve szalljon ki abbdl. a mellékelt jarmtipuslistaban. A tipuslistat folyamatosan frissitjiik. - . L . ; . . L 3. Tegve a kivehetd lemezt (32) az dvcsattal 20) legaldbb eqy érara meleg mosdszeres
. %/vja a gyermekﬂlgst Jaz intenziv k('izjvetlen n;psugérzéstél amig Jaz nincs A lista legfrissebb valtozatat kozvetlenl t6liink, vagy a www.britax-roemer.com cimen szerezheti be. & VESZELY! Gyermeket vagy a gyerekulést soha ne biztositsa kétpontos biztonsagi VI'Z%}(;. 9 % 9

hasznalatban. A kbzvetlen napsugarzas hatasara a gyermekdlés felforrésodhat.
A gyermekek bére érzékeny és ezaltal megsérilhet.
» Minél szorosabban simul az 6v gyermeke testéhez, annal jobban védett a gyermeke.
Gyermeke ezért ne viseljen vastag ruhazatot az dv alatt.
» Hosszu utazasok alatt rendszeresen tartson sziinetet, hogy gyermeke mozog-
hasson és jatszhasson.
» Hasznalat a hatso tlésen: Tolja annyira elére az elsé ulést, hogy a gyermek
ne Uthesse be labat a hattamlaba (a sérilésveszély elkerllése érdekében).

/\ VESZELY! A gépjarm( valamennyi utasanak védelme érdekében:

Vészfékezeés, illetve baleset esetén a rogzitetlen targyak és személyek sérilést

okozhatnak a jarm{ tobbi utasanak. Ezért kérjiik, mindenkor tgyeljen arra, hogy...

* ne hasznaljon az ebben az utmutatéban leirt és a gyermekiilésen megjelolt
teherfelvevd érintkezési pontokon kivili érintkezési pontokat.

« a jarml uléseinek hattamlai rogzitve legyenek (pl. a lehajthaté hatso ulés bekat-
tintva),

« a jarmlben (pl. a kalaptartéon) minden nehéz vagy éles perem( targy rogzitve legyen.

* a jarmiben minden személy biztonsagi 6ve be legyen kapcsolva.
* az autos gyerekiilés mindig rogzitve legyen az autéban, még akkor is, ha nem
szallit benne gyermeket.

/\ FIGYELMEZTETES! Védelmi intézkedések a gyermekilés hasznélatakor:

» A gyermekulést soha ne hasznalja régzitetlenul, még kiprébalaskor sem.

» A sérulések elkerllése érdekében Ugyeljen arra, hogy a gyermekulés ne szoruljon
kemény targyak kdzé (jarmi ajtaja, tléssinek stb.).

* Tarolja biztonsagos helyen a gyermekulést, ha nem hasznalja. Ne helyezzen
nehéz targyakat az tilésre, és ne tarolja azt kdzvetlenll héforrasok mellett, illetve
ne tegye ki kdzvetlen napsugarzasnak.

/\ VIGYAZAT! Jarmiive védelme érdekében:

» Néhany, kényes anyagbdl gyartott tGléshuzaton (pl. veldr, bér stb.) a gyerekiilés
hasznélata soran kopas jelei mutatkozhatnak. Az tGléshuzatok optimalis védelme
érdekében a tartozékként megvasarolhaté BRITAX ROMER gyermekiilés-alatét
hasznélatat javasoljuk.

A gyermekiilést a kbvetkez6képpen hasznalhatja:

menetiranyban igen
menetirannyal szemben nem ")
kétpontos biztonsagi dvvel nem
harompontos biztonsagi dwel?) igen
ISOFIX rogzitési pontokkal igen
(az Uldfelllet és a hattamla kozott)

a vezeté melletti tlésen igen 3
az oldalso hatso Uléseken igen

a kozépsd hatso Ulésen

. 4)
(harompontos biztonsagi dvvel) 'gen

1) Az alkalmazas csak hatrafelé néz6 tilésnél engedélyezett (pl. furgon, minibusz), ahol feln6ttek szallitasa
is engedélyezett. Az Gilésnél nem miikodhet légzsak.

2) Az 6v az ECE R 16 (vagy hasonlé szabvany) szerinti engedéllyel kell rendelkezzen, felismerhet6é
pl. az 6v vizsgalati cimkéjén talalhato korbe irt ,E, ,.e“ betlikrél.

3) Elsé légzsak esetében: Tolja teljesen hatra az (ilést, olvassa el a jarm{i kézikdnyvében lévé tudnivalokat.
4) Nem haszndlhato, ha csak kétpontos biztonsagi 6v all rendelkezésre.
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Owvel. Ha gyermekét a gyerekulésben csak kétpontos biztonsagi dvvel rogziti, akkor
baleset esetén sulyosan megsériilhet vagy meg is halhat!

/\ FIGYELMEZTETES! Az ADVANSAFIX IV M kizarélag gyermekének a jarmiiben
vald rogzitésére hasznalhatd. Semmiképpen nem alkalmas otthoni Uléalkalmatossag
vagy jaték gyanant.
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Javasoljuk, hogy a leheté legtovabb haszndlja az étpontos biztonsagi dvet, s az atala-
kitast csak akkor végezze el, amikor gyermeke sulya meghaladja a 15 kg-ot, és a fej-
tamla elérte a legfelsé poziciot.

1. Lazitsa meg a gyerekUlés Gtpontos dvét, (09 amennyire csak lehet.

2. Nyissa ki az 6vcsatot, 20) és helyezze be a csat nyelveit 21) az oldalsé Gvvezetbkbe.

3. Oldja ki a nyomoégombokat a hatoldalon, és hajtsa félre a huzat felsd felét felfele,
az also felét pedig lefelé.

4. Dugja be a csat nyelveit 21) az erre a célra szolgald nyilasba 44) a hattamla belsé
részén.

|

5. Vegye le az oldalso tép&zarakrol (19) a két vallpamat.
6. Tolja be a két nyitott vallparna tépézarat (19) a hattamla huzata ala, és rogzitse
az erre a célra szolgald hurkos szalaghoz.
Ugyelien r4, hogy a két véllparna ne fekiidjén egymason.
7. Az 6v medfeszitéséhez 22 hiizza meg az dvbedllitd szalagot.
8. Oldja ki a két nyomdégombot az Uléfelllet huzatan, és hajtsa el6re a huzatot.
Flizze ki az dvcsatot 20 a huzaton keresztl.
9. Emelie meg a szlrke kiveheté lemezt, 82) és tolja ki azt az 6vcsattal 20) a hattamla
30) iranyaba.

Alaposan 6blitse ki az dvcsatot 20), majd szaritsa meg.

Rogzitse a sziirke kivehetd lemezt 32) ,AZ OTPONTOS BIZTONSAGI OV LESZE-
RELESE ES A SECUREGUARD UJBOLI FELSZERELESE” c. 11. fejezetben leirt
maodon.

6. Rogzitse a huzatot (31).

o s

TISZTITAS

VIGYAZAT Kériiik, gondoskodjon arrdl, hogy kizérdlag eredeti Britax tartalék-tilés-
huzatokat hasznaljon, mivel az Uléshuzat a gyerekUlés szerves alkotorészét képezi,
és fontos szerepet tolt be a rendszer kifogastalan mikdédésének biztositasaban.
Cserelléshuzatok a szakkeresked6nél kaphatok.

VIGYAZAT! A gyermekiilés huzat nélkiil nem hasznalhato.
e A huzat levehet6 és lagy, kimélé mosdszerrel, a mosogép kimélé programjaval
(80 °C) kimoshato. Kérjik, vegye figyelembe a huzat cimkéjének mosasi
tajékoztatojat.
e A vallparmnak leveheték és langyos, szappanos vizben kimoshatok.
e Az 6vek és a mlianyag alkatrészek szappanos vizzel megtisztithatok. Ne hasznaljon
erés, marod hatasu tisztitészereket (pl. olddszereket).

A huzat lehuzasa

Fejtamla

Nyissa ki a két nyomogombot (33 az dvhasitékoknal.

Tolja a gyerekulés fejtamlajat a legfelsé pozicioba.

Huzza le a rugalmas szalagot a hordozo felsé peremérdl, és huzza ki a bedugha-
16 kartyakat 34) a hordozé mindkeét hasitékabadl.

4. \Vegye ki a huzat szélét az Ulés és a tompitobetétek kozott taldlhatd résbdl.

5. Akassza ki a gumihurkokat 35) a hattamla alatt.
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Ulés

6. Nyissa ki a tépbzarat az agyékparnan 31), majd vegye le azt.

7. Nyissa ki a négy nyomogombot 36) az Uléfellleten és a hattamlan.

8. Tolja at az dvcsatot 20 vagy a SecureGuard-ot 26 a huzat hasitékan.

9. Akassza ki a gumihurkokat 37) eldl az UlSfelllet alatt, és huzza ki a bedughatd
kartyakat (38 az Ulésbdl.

10. Ovatosan htizza ki a rugalmas hurkokat az dvwezeték kdrbefutd résébdl 28).

11. Vegye ki a huzat szélét és a bedughato kartyakat (39) az Ulés és a tompitdbetétek
kozott talalhato résbdl.

12. Huzza ki a gumihurkokat 40) a hattamla hatoldalan fent az tlésen talalhato
résbdl, és akassza ki.

A huzat ujboli felhelyezése:
Egyszerlien kdvesse a fenti lépéseket forditott sorrendben.

&— 20

10. Forditsa meg a szlrke kivehetd lemezt (32 Ugy, hogy a SecureGuard (B) 26 fellilre
és az 6vcesat (A) 20 alulra kerdljon.

11. Helyezze el az dvcsatot 20 az erre a célra szolgald mélyedésben, és tolja vissza
a szlrke kiveheté lemezt 32) a tartéjaba Ugy, hogy az kattand hang kiséretében
a helyére kerUljon.

12. Huzza at a SecureGuard-ot (26) a huzaton taldlhaté hasitékon a ravarrt Ul segitségé-
vel B (15-36 kg).

13. Zarja 6ssze a nyomogombokat a huzaton.

14. Zarja 6ssze a két nyomogombot a huzaton.
15. Zarja 6ssze a két nyomogombot a fejtamla felsé huzatan.

A gyerekiilés hatoldala
16. Nyomija le a biztositékot a csoportvaltas-bedllitd kdzepén, 45 és ezzel egyidejlileg
mozgassa a felsd allasba a 2/3-as csoportban (15-36 kg) vald hasznalathoz.

A gyerekiilés hatoldala

1. Tolja a fejtamlat 07) a legalso dllasba.

2. Nyomija le a biztositékot a csoportvaltas-bedllitd kdzepén, 45 és ezzel egyidejl-
leg mozgassa a felsé allasba az 1-es csoportban (9-18 kg) vald hasznalathoz.

A gyerekiilés eliils6 oldala

3. Hajtsa a fejtamlahuzat alsé részét felfelé, és helyezze a fejtamlara.
4. Nyissa ki a két nyomogombot a fejtamlahuzat felsé oldalan.

5. Oldja ki a két nyomdégombot a huzat hatsé oldalan.

6. Oldja ki a két nyomogombot az Uléfelllet huzatan, és hajtsa elére a huzatot.
Flzze ki a SecureGuard-ot 26) a huzaton keresztl.

7. Lazitsa meg a gyerekulés dtpontos 6vét, (09 amennyire csak lehet.
Tipp! Huzza elére a két valldvet, a beallitdgombot18) lenyomva tartva.

8. Valassza le a két nyitott vallparnat (19) a tép&zarrdl, és hajtsa ra éket a vallévre 08).

VESZELY Gy6z6djon meg réla, hogy a vallév08 megfeleléen halad &t (19) a vall-
parnakon.
9. Huzza ki a csat nyelveit 21) az erre a célra szolgald nyilasbdl 44) a hattamla belsé
részen.

10. Emelie meg a szlrke kiveheté lemezt, 32) és tolja ki azt a SecureGuard-dal (26
a hattamla 30 irdnyéba.

11. Forditsa meg a szlrke kivehetd lemezt Ugy, 32 hogy az 6vesat 20 felll, a Secu-
reGuard 26 pedig alul helyezkedjen el.

12. Helyezze el a SecureGuard-ot 26 az erre a célra szolgald mélyedésben, és tolja visz-
sza a szUrke kivehetd lemezt 32) a tartéjdba Ugy, hogy az kattand hang kiséretében
a helyére kerUljon.

13. Huzza at az 6vcsatot 20 azon a huzaton talélhatd hasitékon, amelyik a hattamla-
hoz kdzelebb van.

14. Zarja 6ssze a nyomoégombokat a huzaton.

15. Zarja 6ssze a két nyomdgombot a huzaton.

16. Zarja 0ssze a két nyomogombot a fejtamla felsé huzatan.

A VIGYAZAT! Az A jelli beépitési mod esetén a gyerekuilést mindig helyesen beépitett
Svesattal, 20 a B beépitési mod esetén mindig helyesen beépitett SecureGuard-dal
hasznalja 26). Gy6z&djon meg rola, hogy a kivehetd lemez 45) megfeleléen van régzitve.

A VIGYAZAT! Ugyelien ra, hogy az évek ne legyenek megtekeredve, és megfeleléen
helyezkedjenek el a huzat dvhasitékaiban. Az dvcsat szamara 20 a hatso, a SecureG-
uard szamara (26) az ellilsé dvhasiték szolgal az tléshuzaton. Az Ulés elllsé peremén
talalhato dvhasiték az allitodv 22) szamara készllt.

A vallparnak levétele

1. Lazitsa meg a véllhevedereket (08 annyira, amennyire csak lehet.
2. Vegye le az oldalso tépdzarakrdl a vallpamakat (19.

A gyerekiilés hatoldala

3. Helyezze a Top Tethert (13) el6re mutatd helyzetben az Ulésre.

4. Akassza ki a tarolézsebet (14) fent.

5. Huzza ki a vallhevedereket (08 annyira, hogy lassa az alattuk elhelyezkedd vallpar-
nak (19) dvhurkait.

6. Akassza ki az évhurkokat a vallév magassagallitdjanak 41) mlianyag tamasztéka-
bol 42).

7. Huzza ki elére felé a vallparndkat (19 az dvhasitékokbdl.

A vallparnak ujboli felhelyezése
Egyszerlien kdvesse a fenti Iépéseket forditott sorrendben.

VIGYAZAT A valparnaknak 19 és az dveknek hevederek nem szabad megcsa-
varodniuk vagy felcserélédnitik. A vallhevedereknek (08 a vallparnakban (19), a fekete
takardpant alatt 43 kell elhelyezkednilk.
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5. ELOKESZITO MUNKAK

Keérjuk, elészdr olvassa el a kivant beépitési modrol szolo részt a 6. fejezetben.

5.1 Az ISOFIX el6készitése

1. Hajarmdve gyarilag nincs felszerelve ISOFIX bevezetd
| | segédelemekkel, akkor szoritsa az Ulés szallitasi terjedel-
méhez tartozd* két bevezetd segédelemet 02) jarmivé-
nek két ISOFIX rogzitési pontjara (01) gy, hogy a kivagas
felfelé mutasson.
@ TIPP! Az ISOFIX régzitési pontok a jarm(i tlésének
Uldfelllete és hattdamldja kdzott taldlhatok.

2. Tolja az autdllés fejtamlajat a legfelsé pozicidba.

3. Huzza a gyerekUlés hatoldalan talalhatd szirke szo-
vethurkot addig (03), amig az ISOFIX régzitékarok 04
teliesen ki nem jonnek.

4. Nyomja egymassal szembe az ISOFIX rogzitékarok
04) két oldalan a zdld biztositdgombot (05 és a piros
kioldégombot (06. igy biztosithatd az, hogy az ISOFIX
rogzitékarok (04) mindkét kampdja nyitott és alkalmazas-
ra kész dllapotban legyen.

* A bevezet6 segédelemek megkénnyitik a gyerekiilés ISOFIX rogzitési pontok segitségével torténd
beszerelését, és megakadalyozzak, hogy megsériljon az autd tléshuzata. Ha nincs sziikség rajuk,
akkor tavolitsa el és tarolja Sket biztonsagos helyen. Athelyezhetd hattamlaju jarmiivek esetén

a hattamla athelyezése el6tt a bevezets segédelemeket el kell tavolitani.

Az esetleges problémak altalaban a bevezeté segédelemeken vagy a kampoékon lerakédott
szennyez6désekbdl vagy idegen targyakbodl szarmaznak. E problémak elharitasahoz tavolitsa

el a szennyezddést vagy idegen targyat.

5.2 A fejtamla beallitasa az I. csoport szamara (9-18 kg)

A megfeleléen bedllitott fejtamla (07) optimalis védelmet nyuijt
gyermekének a gyerekilésben. Rendszeresen ellendrizze, hogy
a fejtamla magassaga (07) megfelel-e még gyermeke testmagas-
saganak:

A fejtamlat (07) ugy kell bedllitani, hogy a vallhevederek (08

a gyermek vallmagassagaban vagy valamivel felette helyezked-
jenek el.

A véllhevedereket 08 Ugy kell bedllitani, hogy vizszintesen
fussanak, vagy éppen csak a gyermek valla fol6tt helyez-
kedjenek el.

» A vallhevedereknek (08 nem szabad a gyermek hata mo-
gott, fllmagassagban vagy af6lott futniuk.

A valloveket a kovetkez6képpen kell bedllitani:

1. Lazitsa meg a gyerekuUlés étpontos 6vét, (09 amennyire
csak lehet.

2. Tartsa nyomva a bedllitdkart (10) a fejtamla 07) hatoldalan.

3. Tolja a kireteszelt fejtamlat 07) a kivant allasba. Ha elenge-
di a bedllitdkart 10), akkor a fejtamla 07) a helyére kattan.

5.3 A fejtamla beallitasa a Il. + lll. csoport szamara
(15-36 kg)

A megfeleléen bedllitott fejtamla 07) biztositja az atlés 6v (11
optimalis helyzetét, és optimalis védelmet nyuijt gyermekének
a gyerekulésben. Rendszeresen ellendérizze, hogy a fejtamla
magassaga (07) megfelel-e még gyermeke testmagassaganak:
A fejtamlat 07) ugy kell bedllitani, hogy gyermeke vallai és afej-
tamla (07) kdzott még két ujjnyi széles hely legyen.

A kovetkezé médon tudja a fejtamlat gyermeke magassa-

gahoz bedllitani:

1. Tartsa nyomva a bedllitokart 10) a fejtamla (07) hatoldalan.

2. Tolja a kireteszelt fejtamlat 07) a kivant allasba. Ha elenge-
di a beallitékart (10), akkor a fejtamla (07) a helyére kattan.

3. Helyezze a gyerekdilést az autd Ulésére.

4. Ultesse gyermekét a gyermekilésbe, és ellendrizze a ma-
gassagot. Ismételie meg ezt a folyamatot, amig a fejtamla
07) el nem éri a kivant magassagot.

(6. BEEPITES ES HASZNALAT

1. ELOZETES MUNKALATOK
1.1 Végezze el az 5.1 ,AZ ISOFIX ELOKESZITESE” c. feje-
zetben leirt Iépéseket.
1.2 Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA AZ I. CSO-
PORT SZAMARA" cim(i 5.2 fejezetben leirt Iépéseket.

2. A FELSO HEVEDER ELOKESZITESE
2.1 Akassza ki (12) a Top Tether (13) karabinerét a gyerme-
kilés hatoldalan talélhato rogzitodl.
2.2 Vegye ki a Top Tethert (13) a taroldtasakbol, (14) és he-
lyezze a gyermekdilésre.

2.3 Helyezze a gyermekdilést a menetirannyal megegye-
z6en az egyik hasznalatra engedélyezett autoulésre.
Allitsa be az autéiilés hattamidjanak délésszogét,
hogy az autoulés és a gyermekulés kozotti rés a lehetd
legkisebb legyen.

2.4 Fogja meg a felsé hevedert (13), és az &v meghosszab-
bitaséhoz nyomja a fémnyelvet (15 az 6vtdl elfelé, majd
huzza a fels6 hevedert (13 a karabinernél fogva (12).

2.5 Vezesse at a felsé dvet (13) a fejtdmasz rudjai kdzott
kozépen, beépitett fejtamasz 07) esetén azon az olda-
lon, amelyik a felsé ov (13 régzitési pontjahoz kdzelebb
esik.

3. A FELSO HEVEDER ROGZITESE

Akassza be a karabinert (12) a jarmUje hasznalati Utmutaté-
jaban javasolt felsGheveder-rogzitési pontba.

/A\ VIGYAZAT! Ugyelien arra, hogy nehogy a poggyasz-
rogzité kampot hasznélja a fels6heveder-rogzitési pont

helyett.
Keresse jarmUvében a kévetkezd ikont:

4. AZ ISOFIX ROGZITESE

4.1 Helyezze el mindkét ISOFIX régzitékart 04) kozvetlenl
a két bevezetd segédelem elétt 02.

4.2 Tolja be mindkeét rogzitékart (04) az adott bevezetd
segédelembe 02), amig az ISOFIX rogzitékarok 04
mindkét oldalon ,kattand” hang kiséretében be nem
pattannak.

[\ VESZELY! A gyermekiilés megfelels régzitéséhez
a zold biztositégombnak (05 mindkét oldalon lathatonak
kell lennie.

5. A GYERMEKULES EROTELJES BENYOMASA

Nyomja erételiesen hatra a gyermekulést, amennyire
csak lehet.

6. A ROGZITES ELLENORZESE

Razza meg a gyermekdilést, hogy meggy6z8djon a bizton-
sagos rogzitésérdl, és ellendrizze Ujra a biztositdgombokat
05), megbizonyosodva arrdl, hogy mindketté teliesen zold.

7. A FELSO HEVEDER MEGFESZITESE

Huzza feszesre a felsé heveder (13) hevederszalagjat,
egészen addig, mig az 6vfeszességjelzé (16 zold, a felsé
heveder (13 pedig teliesen feszes nem lesz.

o

8. A VALLHEVEDEREK MEGLAZITASA
A véllhevederek meglazitasahoz nyomja meg a beallitégom-
bot (18), majd huizza elére mindkeét vallhevedert 08) egyszerre.

/\ FIGYELEM! Ne htizza a hevedert a vallpamaknl fogva (19.

. AZ OVCSAT KINYITASA
Az dvcsat kinyitasahoz (20) nyomja meg az dvcsaton
talalhato piros gombot.

. A GYERMEK BEULTETESE AZ ULESBE
Ultesse gyermekét a gyermekuilésbe.
Gy6z6djén meg arrdl, hogy a csat 20 elére van-e haijtva,
majd helyezze gyermekét a gyermekiilésbe.

. AVALLOV ELHELYEZESE
Vezesse at a véllovet 08 a gyermek vallai folott.

/\ FIGYELMEZTETES! Ne csavarja el és ne cserélje fel
a vallhevedereket, kilénben elveszitik védé funkcidjukat.

. AZ OVCSAT BEKAPCSOLASA
Vezesse és csatlakoztassa egymashoz a két csatnyelvet 21),
majd dugja be azokat 20 az dvcsatba — ekkor ,kattand”
hangot kell hallania.

13. AZ ALLITOOV MEGFESZITESE
Huzza az allitédvet 22) addig, mig az 6v egyenletesen
és szorosan ra nem simul gyermeke testére.

/\ FIGYELMEZTETES! A csipé6vnek olyan kézel kell
lennie a gyermek combhajlatahoz, amennyire csak lehet.

/\ Gyermeke biztonsaga érdekében minden utazas el6tt ellendrizze, hogy...
a gyermekulés ISOFIX rogzitékarjai (04) mindkét oldalon bekattantak-e az ISOFIX
rogzitési pontokba (01), és mindkét biztositdégomb 05) teljesen zdld-e;

a gyermekUlés biztonsagosan régzitve van-g;

a fels@ heveder (13) feszesen az autéllés hattamlajahoz simul-e, és az dvfeszesség-
jelz (16) z6ld-e;

a gyermekUlés hevederei szorosan a gyermek testéhez simulnak-e, anélkil, hogy
szoritanak;

a vallhevederek (08) megfeleléen vannak-e bedllitva, és nincsenek-e elcsavarodva
az dvek;

a vallparnak (19 megfeleld helyen helyezkednek-e el a gyermeke testén;

a csat mindkét nyelve 21) be van-e kattintva az 6vcsatba 20);

A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
A gyermeke kicsatol?séhoz vagy a gyerekuUlés kiszereléséhez jarjon el a ,A GYERE-
KULES KISZERELESE” cimU 9. fejezet szerint.

2. CSOPORT (15-25 kg) ES
B1| 3.CSOPORT (22-36 kg)

ISOFIT-tel + a jarmi biztonsagi dvével

1. ELOZETES MUNKALATOK
1.1 Végezze el az 5.1 ,AZ ISOFIX ELOKESZITESE’ c. feje-
zetben leirt Iépéseket.
1.2 Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA A II+I1l. CSO-
PORT SZAMARA” cim(i 5.3 fejezetben leirt lépéseket.

2. Helyezze a gyermekullést a menetirannyal megegyez&en
egy haszndlatra engedélyezett autéiilésre. Ugyeljen arra,
hogy a hattamla 30 tokéletesen felfekldjon az auté Ulésé-
nek hattamlajara.

@ Tipp! Szerelie ki a jarmitilés fejtamlgjat, ha az zavarja

a gyermekuilés rogzitését (lasd a jarmU Uzemeltetési utasi-
tasat). Biztositsa a leszerelt fejtamlat a jarmU egy megfeleld
helyén, hogy menet k&zben ne mozdulhasson el.

3. AZ ISOFIX ROGZITESE

3.1 Helyezze el mindkét ISOFIX rogzitékart 04) kdzvetlendl
a két bevezetd segédelem el6tt 02).

3.2 Tolja be mindkeét régzitékart (04) az adott bevezetd se-
gédelembe 02, amig az ISOFIX rogzit6karok 04) mindkét
oldalon ,kattand” hang kiséretében be nem pattannak.
/N VESZELY! A gyermekuUlés megfeleld rogzitéséhez
a z6ld biztositégombnak (05) mindkét oldalon lathaténak
kell lennie.

4. A GYERMEKULES EROTELJES BENYOMASA
Nyomja erételiesen hatra a gyermekulést, amennyire csak
lehet.

5. A ROGZITES ELLENORZESE
Razza meg a gyermekulést, hogy meggy&zédjon a bizton-
sagos rogzitésérdl, és ellendrizze Ujra a biztositbgombokat
05), megbizonyosodva arrdl, hogy mindketté teliesen zold.

6. Végezze el a 8. ,A GYERMEK BIZTOSITASA” c. fejezetben
leirt Iépéseket.

& Gyermeke biztonsaga érdekében minden utazas el6tt ellendrizze, hogy ...
a gyerekilés ISOFIT rogzitékarjai mindkeét oldalon bekattantak-e az ISOFIT rogzité-
si pontokba, és mindkét biztositégomb teliesen z6ld szinl-g;

a gyermekulés biztonsagosan rogzitve van-e;

a medencedv az Ulésparna mindkét oldalan a halvanypiros dvvezetékben fut-e;
a medencedv keresztllfut-e a vilagospiros SecureGuard-on;

az atlés v az autd dvcsatjanak oldalan ugyancsak az Ulésparna vildgospiros
Ovvezetbjében fut-e;

az atlos Ov a fejtamla sotétpiros dvtartdjan fut-e;

az atlos Ov ferdén hatrafelé fut-e;

az dvek feszesek-e és nincsenek-e megcsavarodva;

az autd dvcsatja nem fekszik-e az Ulésparna vilagospiros dvvezetéjén.

N\ J
7. AZ ULES DOLESSZOGENEK BEALLITASA
Az ADVANSAFIX IV M gyermekulés harom kiilonb6z6 délésszdgben hasznalhaté: A VESZELY' Ha gyermeke megprdbalia az autd dvcsatjat 27) kinyitni vagy az &tlos
Ovet (11) a vilagospiros SecureGuard-ba 26 vezetni, Ugy amennyiben lehetséges,
Az iilés dBlésszogének beallitasahoz: azonnal dlljon meg. Ellendrizze, hogy a gyermekulés megfeleléen rogzitve van-e,
Huzza elére a beallitokart 23, majd huzzaltolja hatra és bizonyosodjon meg arrdl, hogy gyermeke biztonsagban van. Magyarazza el gyer-
az iilést 24) a kivant pozicioba mekének a viselkedésébdl eredd veszélyeket.
& VESZELY! Az (ilésnek 24) minden helyzetben szilardan
kell régzilnie. A rogzités ellenérzéséhez probalja meg
felemelni az Ulést 24. ] ] ]
@ TIPP! Az llés 24) d8lésszogét akkor is megvaltoztathatja, A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
ha gyermeke mar helyet foglalt a gyermekiilésben. A gyermeke kicsatolasahoz vagy a gyerekulés kiszereléséhez jarjon el a ,A GYERE-
KULES KISZERELESE” cim(i 9. fejezet szerint.
J \

2. CSOPORT (15-25 kg) ES
B2 | 3. CSOPORT (22-36 kg)

A jarmd biztonsagi ovével

Az ADVANSAFIX IV M nincs fixen rogzitve az autdban. Az Ulést csak a jarmi harom-
pontos biztonsagi dve rogziti a gyermekeével egyUtt.

1. Végezze el ,A FEJTAMLA BEALLITASA A lI+lIl. CSO-
PORT SZAMARA" cim(i 8. fejezetben leirt Iépéseket.

2. Helyezze a gyerekilést az autd (ilésére. Ugyeljen arra,
hogy a hattamla (30 tékéletesen felfeklidjon az auto Ulésé-
nek hattamilajara.

@ Tipp! Szerelie ki a jarm(ililés fejtamigjat, ha az zavarja
a gyermekulés rogzitését (lasd a jarmU Uzemeltetési utasita-
sat). Biztositsa a leszerelt fejtamlat a jarmi egy megfeleld
helyén, hogy menet k&zben ne mozdulhasson el.

3. Végezze el a 8. ,A GYERMEK BIZTOSITASA’ c. fejezet-
ben leirt [épéseket.

A Gyermeke biztonsaga érdekében minden utazas el6tt ellendrizze, hogy ...
a gyermekUlés biztonsagosan régzitve van-g;
a medencedv 25 az (lésparna mindkét oldalan a halvanypiros dvvezetkben 28
fut-e;
a medencedv 25 keresztllfut-e a vildgospiros SecureGuard-on 26);

Ovvezetbjeben 28) fut-e;

az &tlos 6v (11) a fejtamla sététpiros Ovtartéjan 29 fut-e;

az atlés dv (11) ferdén hatrafelé fut-e;

az Ovek feszesek-e és nincsenek-e megcsavarodva;

az autd Gvcsatja 27 nem fekszik-e az Ulésparna vildgospiros évvezetdjén 28

& VESZELY! Ha gyermeke megprébdlia az auté dvcsatjat 27) kinyitni vagy az atlés
Ovet (11) a vilagospiros SecureGuard-ba 26 vezetni, Ugy amennyiben lehetséges,

azonnal alljion meg. Ellendrizze, hogy a gyermekulés megfeleléen rbgzitve van-e, és bi-
zonyosodjon meg arrél, hogy gyermeke biztonsagban van. Magyarazza el gyermekeé-
nek a viselkedésébdl eredd veszélyeket.

A GYERMEK KICSATOLASA ES A KISZERELES:
A gyermeke kicsatolasahoz vagy a gyerekUlés kiszerelésehez jarjon el a ,,KISZERE-
LES” c. 9. fejezet szerint.

az atlos 6v 11 az autd dvesatjanak 27) oldaléan ugyancsak az tlésparna vildgospiros

‘8. A GYERMEK BIZTOSITASA

1. Huzza ki a biztonsagi dvet és vezesse el gyermeke el6tt
egészen az auto Ovcsatjaig 27).
VESZELY! Ugyelien arra, hogy a biztonsagi év
ne legyen megcsavarodva, mivel ellenkezd esetben
nem garantalt a visszatarté rendszer védéhatasa.

2. A csat nyelvét kattintsa be az autd évcsatjaba 27
skattand” hang kiséretében.

3. Helyezze az atlés dvet (11) és a medencedvet 25 az autd
Ovcsatjanak 27) oldalan az Ulésparna vilagospiros dvve-
zet6jébe 28).

/\ VESZELY! A jarmU dvesatja 27) nem helyezkedhet
el a vilagospiros Ovvezetd terlletén 2g).

4. Helyezze a csipbovet 25 az Ulésparna tulsé oldalan ugyan-
csak a vilagospiros Gvvezetdbe 28).

legmélyebben kell elvezetni gyermeke csipdjén.

26425 5. \Vezesse be a csipbovet 25) a vilagospiros SecureGuard-ba 26).
;i /\ VESZELY! Az atlés 6vet ne vezesse at (11) a vildgospi-
ros SecureGuard-on26).

/\ VESZELY! A medencedvet 25 mindkét oldalon a lehetd

6. Vezesse be az atlos Ovet (11) a sdtétpiros Gvtartoba 29
a fejtamlan (07), amig teliesen és csavarodas nélkul nem
fekszik a sotétpiros Gvtartdban29).
@ Tipp! Ha a hattamla 30 eltakarja a sététpiros dvtartot
29), akkor dllitsa feliebb a fejtamlat (07). Az atlds 6v (11) igy
mar kdnnyen bevezethetd. Ezutan allitsa vissza a fejtamlat
07) a megfelel6 magassagba.

7. Gyb6z8djdn meg arrdl, hogy az atlés 6v (11) gyermeke
kulcscsontja felett fut és nem a nyakan fekszik fel, vala-
mint a sotétpiros dvtartd gombja 29 teljesen zart.

@ Tipp! A fejtamlat 07) az autdban is be tudja 4llitani
a megfelelé magassagba.

/N\ VESZELY! Az &tlés dvnek (11) ferdén hatra kell futnia.
Az 6v helyzetét a jarmu éllithatd dvvezetdjével szabalyoz-
hatja.

/N VESZELY! Az atlos évet (11) soha nem szabad elére
az autd dvvezetdjehez vezetni. Ebben az esetben csak
a hatso Ulésen hasznalja az autds gyerekulést.

8. Az atlos 6v (11) meghuzasaval feszitse meg a biztonsagi
Ovet.

9. Kovesse a megfeleld beszerelési modra vonatkozo figyel-
meztetéseket.

‘9. A GYERMEKULES KISZERELESE

/\ VESZELY! Vegye ki a gyermekulést a jarmdibdl. Tilos a gyermekiilést az autdban
szallitani, ha nincs megfelelé moédon rogzitve.

A) 1. CSOPORT (ISOFIX ES TOP TETHER)

1. Lazitsa meg a felsé hevedert (13 ugy, hogy a fémnyelvet (15 az 6vtél elfelé nyomja.

2. Akassza ki a karabinert (12) a jarm{ rogzitési pontjabdl, majd helyezze a felsé

hevedert (13 a gyermekulésen keresztil elére.

3. Oldja ki az ISOFIX rogzitést gy, hogy egymassal szembe nyomja az llés

mindkét oldalan a zold biztositdgombot (05 és a piros kiolddgombot 06).

4. Huzza el6re az Ulést, és helyezze a Top Tethert (13 a tartézsebbe,(14) majd
akassza a Top Tether karabinerét (13) a gyermekdlés hatoldalan talalhaté
régzitébe.

. Tolja vissza a ISOFIX rogzitékarokat (04) az Glésbe 24).

(&

B) 2/3. CSOPORT (ISOFIT ES A JARMU BIZTONSAGI OVE /
A JARMU BIZTONSAGI OVE)

1. Mlkodtesse az autd dvesatjanak kioldogombjat

2. Nyissa ki a sotétpiros ovtartot 29) az Gvtartén 29 talalhaté gomb hatrafele torté-
né megnyomasaval, majd flizze ki az atlés 6vet (11).

Csak ISOFIT-tel torténé beszerelési modnal:

3. Az ISOFIT rogzités kioldasahoz nyomja egymassal szembe a z4ld biztosi-
tégombot (05 és a piros kioldégombot 06) el6sz6r az egyik, majd a masik
oldalon.

4. Tolja vissza a ISOFIX rogzitékarokat (04) az Glésbe 24).

(10. ARTALMATLANITAS

Keérjlk, tartsa be az orszagaban hatalyos hulladékkezelési eléirasokat.

A csomagolas artalmatlanitasa | Papirkonténer

Uléshuzat Haztartasi hulladék, termikus hasznositas

MUanyag alkatrészek A jellés szerint a megfelelé konténerbe

Fém alkatrészek Fémgyijté konténer

Ovek Poliésztergy(ijté konténer
Héaztartasi hulladék

Csat és nyelv




