( A (4 A 4 N (e A N () A A ) Remocao do revestimento CUIDADO! Utilize a cadeira de crianca no método de montagem A sempre com
1. INDICAGOES GERAIS DE SEGURANGA 2. UTILIZAGAO NO AUTOMOVEL 3. AUTORIZAGAO 4. CONSERVAGAO E MANUTENGAO Avoic para & caboc 4 CLIDAROL tzo a caeira o ofanga o método do montagem A serpre oo
I\ Leia estas instrugdes com atencéo e conserve-as sempre na bolsa Respeite as instrugdes de utilizagdo dos sistemas de retencéo para criangas BRITAX ROMER Verificacio e autorizagio CONSERVACAO DO FECHO DO CINTO ) i Guard 26 montado corretamente. Certifique-se de que a placa de substituicao @5
de armazenamento prevista para o efeito (14 na cadeira de crianca, para no manual do seu automével. A cadeira pode ser utilizada em veiculos com pontos Cadeira d X f ECE* R 44/04 O funcionamento correto do fecho do cinto € um pré-requisito para a seguranca da sua esta fixada corretamente.
poder consulta-las mais tarde. O manual deve sempre acompanhar a cadeira de ancoragem ISOFIX & TopTether, em veiculos com cinto de 3 pontos de fixagéo adeira de crianga contorme crianca. Normalmente surgem avarias de funcionamento do fecho do cinto devido a de- o B . o .
de crianga se esta for entregue a terceiros ISOFIX (ver lista de tipos) ¢ em veiculo com cinto de 3 pontos de fixagdo. Grupo Peso positos de sujidade ou corpos estranhos. As avarias de funcionamento incluem: /\ CUIDADO! Certifique-se de que as algas dos cintos de seguranca néo o torci-

) Consulte as informagbes sobre as cadeiras no manual de instrugées do seu veiculo, T a6k * As linguetas do fecho sé s&o ejetadas lentamente apds a pressionar o botdo L das e que estao corretamente colocadas nas ranhuras para o cinto do revestimento.
B . que s&o permitidas para cadeiras de criangas na classe de peso 9 a 36 kg. ADVANSAFIX IV M +l+ a g de desbloguei Para o fecho do cinto 20) esté prevista a ranhura traseira do cinto e para o Secure-
| . queio vermelho. . ~ ~ .
/\ PERIGO! Para protegdo da crianca: ) O ADVANSAFIX IV M esta homologado para trés tipos de montagem diferentes: o As i 5 i - ; 3 1. Abra os dois botGes de press&o (33 nas ranhuras do cinto. L ) Guard 26) a ranhura dianteira do cinto no revestimento da cadeira. A ranhura do cinto
- Antes de fechar as portas do veiculo, certifique-se que nem a crianga nem pe- ECEZN 5o ] 04 As linguetas do fecho néo encaixam (encontram-se de novo ejetadas, se tentar em 2. Deslogue 0 apoio para a cabeca da cadeira de crianca para a posicao Superior. ; : , . ‘ ! ¢
gas da cadeira de crianga ficam presas nas portas do veiculo Grupo Método Tipo de Capitulo no manual - orTa euiopaa sebre eauipament ce sequrenea purré-las para dentro). 3. Retire 0 elastico em cima do rebordo da concha e retire as placas de encaixe 34 o canto dianteiro do assento & para o cinto de gjuste 22) do conjunto de cintos.
. : : : o 5 . de montagem autorizagao de instrucoes ) ) ) " e As linguetas do fecho encaixam sem um «clique» audivel. _ _
Em caso de acidente a uma velocidade de impacto superior a 10 km/h, & possi- J ¢ ¢ A cadeira de crianga esté equipada, verificada e homologada de acordo com «S6é gossivel pressionar as linguetas do fe or?o lentamente para dentro (vooé sen- das duas ranhuras na concha. . Remogcéo das protecdes para os ombros
vel que a cadeira de crianga fique danificada, sem que os danos sejam ime- requisitos da norma europeia sobre di itivos d ran ra crian U 4. Retire o bordo do revestimento da abertura entre a concha do assento e o apoio
‘ ’ , . S 2/3 (15-36 k ISOFIT + Cinto d — P 0s requisitos da norma europeia sobre dispositivos de seguranca para criangas te uma resisténcia). i
dlgtqmente evidentes. Neste caso, a cadeira de crianga deve ser substituida. (15-36 kg) + - e el semi-universal (ECE R 44/04). O certificado de verificagéo E (num circulo) e o nimero de homologa- « O fecho do cinto s6 abre exercendo muita forga. de amortecimento. . . .
. g“?".r;e'a de forma aqfequa_daa deira de cri ta ti ido danificad 2/3 (15-36 kg) S(%?nligaggasegu\ggao universal o encontram-se na etiqueta laranja de homologagéo (autocolante na cadeira de crianca). 5. Desengate as corredigas de borracha (35 debaixo do apoio para a cabega.
o :-CI e sempria ve;::cagao a cadeira de crianga se esta tiver sido danificada o o . ] . Solugéo Concha do assento
(PO. €x., secairaoc &o). ) ) 2 — - - - = - —— - - /\ PERIGO! A autorizagio é anulada caso sejam efetuadas alteragées na cadeira Limpe o fecho do cinto para que este funcione novamente na perfeigao:
« Verifique regularmente todas as pecas importantes para detetar danos. Certi- Isto significa que a cadeira de crianca s6 pode ser utilizada nos veiculos incluidos na lista de tipos de crianca. As alteracGes devem ser efetuadas exclusivamente pelo fabricante
fique-se de que os componentes mecanicos, em especial, estio em perfeitas de veiculos em anexo. Esta lista de tipos é constantemente atualizada. : ' LIMPEZA DO FECHO DO CINTO 1. Desaperte os cintos para os ombros 08) para o mais distante possivel.
condicdes de funcionamento Poderé obter a versao mais recente junto de nés ou em www.britax-roemer.com . . , . . . 1. Abra o fecho de feltro na protegéo da uni&o dos cintos 31) e retire-o. 2. Abra as protegées para os ombros (19 pelos fechos de feltro laterais.
« Nunca lubrifi tilize &l : n da cadeira de crian o : : ; [\ PERIGO! Nu_n cap roteja a erianga ou fixe a cadeira de erianga com um cinto 2. Remova a placa de substituicio 32) conforme descrito no capitulo «11. REMOGAO
unca u. 1 |qug ou utilize oleo .a§ pecas a cadeira de cria (}:cl. Pode utilizar a sua cadeira de crianga do seguinte modo: de 2 pontos de fixagdo. Se a crianga estiver segura na cadeira de crianca apenas DO GINTO DE 5 PONTOS DE FIXAQAO Py RECOLOCAQAO DO SECUREGUARD»
* Nunca deixe a crianca sem superviso na cadeira dentro do automével. 4o d h , com um cinto de 2 pontos de fixagao podera sofrer ferimentos graves ou mesmo el ; ' < = - .
« A crianga deve entrar ou sair do automdvel apenas pelo lado do passeio. no sentido da marcha sim fatais em caso de acidente 3. Cologue a placa de substituigéo 32 com o fecho do cinto 20) pelo menos 6. Abra o fecho de feltro na proteg&o da uniéo dos cintos 31) e retire-o.
« Proteja a cadeira de crianga contra a luz solar direta intensa, se esta nao estiver no sentido contrério ao da marcha néo 1) ' uma hora em agua guente com detergente. g ébrfli 0s qua;ro:og)es 'dte p;gsséo 386 no aéseng) 296”0te”09380- e d
i ; ; ; ; ” ) i into 2 - . Desloque o fecho do cinto 20 ou o SecureGuart através da ranhura do re-
a ser utilizada. A cadeira de crianca pode aquecer se estiver sob a luz solar dire- com cinto de 2 pontos de fixacdo néo N\ AVISO! O ADVANSAFIX IV M deve ser utilizado exclusivamente para a seguran- 4. Limpe bem o fecho do ainto 20 e seque-o totaimente. e od
ta. A pele das criancas é sensivel, podendo ser assim ficar lesionada. ' —— ' ca da sua crianca dentro do vefculo. N&o &, em circunstancia alguma, apropriada 5. Fixe a placa de substituicao 32 conforme descrito no capitulo «11. REMOGAO vestimento. ‘ o ] ] ]
. Quapto maig, justo fao corpo da crianga estiver o cinto, maipr sera ? sua proteg&o. com cinto de 3 pontos de fixagado sim Cormo banco em casa ou como bringuedo. DQ CINTO DI; 5 poNTps DE F.|XAC’AO & RECOLOCACAO DO SECUREGUARD». 9. Desgngate as corredicas Qe borracha 37) na parte inferior frontal do assento Parte traseira da cadeira de crianca
Por isso, evite vestir a crianga com roupas grossas por baixo do cinto. com pontos de fixacao ISOFIX sim P - 6. Fixe a protecao da unigo dos cintos 31). e retire as placas de encaixe 38) da concha do assento. , 3. Coloque o Top Tether (13) para a frente, sobre a cadeira.
« Em viagens longas faga regularmente pausas para que a crianga tenha oportuni- (entre a superficie do banco e o encosto) -— 10. Retire cuidadosamente as algas elasticas da aberta das guias do cinto 28). 4. Desengate a bolsa de armazenamento (14), puxando-a para cima.
dade de correr e brincar. - —3 LIMPEZA 11. Retire o bordo do revestlmentlo eas placaslde encaixe 39 da abertura entre 5. Puxe 0s cintos para os ombros 08) um pouco para fora, de modo a ver as corre-
el . . . no banco do passageiro sim a concha do assento e o0 apoio de amortecimento i i 5
« Utilizacdo no banco traseiro: Deslogue o banco dianteiro para a frente para que - p— - CUIDADO Certifique-se de que utiliza apenas revestimentos sobresselentes origi- P > p " X : i digas do cinto de protecéo para os (19 ombros.
os pés da crianga nao toquem no encosto do banco dianteiro (para evitar perigo NOS bancos traseiros laterais sim nais da Britax, uma vez que o revestimento do banco é uma parte integrante da cadeira 12. reﬁiﬁgna(jso?;);rgigiz gﬁrgor:;agoﬁihiodga;sgﬂg gad 2:;? ‘;?J:SS do encosto, 6. Solte as corredicas do cinto das pontes de plastico 41) do regulador de altura
de ferimentos). no banco traseiro central sim 4 de crianca e € importante para o funcionamento correto do sistema. Podera obter os re- 9 ' do cinto para os ombros 42.
(com cinto de 3 pontos de fixagéo) \ — vestimentos sobresselentes de cadeiras junto do seu revendedor especializado. 7. Retire as protecdes para os ombros (19) das ranhuras do cinto, para a frente.
= S 1) A utilizagdo s6 é permitida num assento do veiculo virado para tras (p. ex. carrinha, minibus) que — CUIDADO! A cadeira de crianga nao deve ser utilizada sem revestimento. Recolocacio das protecoes para os ombros
1 . h
E& PERI%O' Parat protegdo dde tOdOSi 0s ocupantes do dauto‘rélovtel. biet também esteja autorizado para o transporte de adultos. Nesse lugar ndo deve estar ativo qualquer /) ¢ O revestimento pode ser removido e lavado com um detergente suave no progra- ¢ P ¢ P ]
m caso f_e uma drav_ag?m_ e emtergenma outem gasc? e aci etn e, obje oste pes- airbag. _ L | ) ma Delicados da maquina de lavar roupa (30°C).Siga as instrugdes na etiqueta Basta executar estes passos na ordem inversa.
;g?: 332 X0S pocer=o Terir 0s oufros octipaies. For 1550, preste Sempre atene=o ﬁL?E?Z:: rt:g;:i fe?s;:reggw‘;fgid‘z:;f?gg;n;if Siﬁth: 16 (ou norma semelhante) p. ex. reconhecido de lavagem do revestimento. CUIDADO As protecdes para os ombros (19 e os cintos ndo devem estar torci-
@ HuS.- i . L ! . . . . L e As protecdes para 0s ombros podem ser removidas e lavadas com agua de sabao dos nem trocados. Os cintos para os ombros (08) devem estar colocados nas prote-
B 3) no caso de airbag frontal: Deslocar o banco do automével o mais para tras possivel, seguir indicacées 5 i . ~ .
nao utllllze OUth pontos d(;-) gon(tjacto_de SL.JpOI'te para além dos descritos neste n)o manal do veio l?lo. P P 9 ¢ morna. Recolocagao do revestimento: . ¢Oes para os ombros (19, por baixo da cobertura 43) preta.
) manua etma;ca os natca delra e cI:rlan%:a_, . t t 4) A utilizagéo néio 6 possivel quando existir apenas um cinto de 2 pontos de fixagéo. o As pegas de plastico, 0 SecureGuard e os cintos podem ser limpos com agua Basta executar estes passos na ordem inversa.
32 Egﬁ?:z (t);s;?oars:t?:ti?/;)'o veiculo estejam fixos (p. ex. engatar o encosto _ y, _ y, de sabao. Nao utilize produtos de limpeza agressivos (tal como solventes). . y,
* no automovel, (por ex. na chapeleira) todos os objetos pesados ou pontiagudos i
estejam presos; S - ) Sy r tQX
« todas as pessoas tenham o cinto de seguranga colocado; ' ¢ ‘i 9 - 36 kg s
« a cadeira de crianga no automoével esteja sempre fixa, mesmo quando néo trans- e
portar nenhuma crianga. ° 9 M. ~ 1 2 A ro m e r
/\ AVISO! Para protegdo no manuseamento do assento para crianga:
* Nunca utilizar a cadeira de crianga sem que esta esteja apoiada, nem mesmo . /
para a experimentar. Recomendamos a utilizagéo do cinto de 5 pontos de fixagé enquanto possivel d 1
« De modo a evitar danos, tenha ateng&o para que a cadeira de crianga no fique R p . . . na ao encosto. : 13. Feche os dois botdes de presséo inferiores no revestimento.
presa entre objetos duros (porta do automével, calha do banco, etc.). € arealizagao da conversao apenas quando a crianga pesar mais de 15 kg & a posi- 5. Abraas duas protegoes para os ombros(19) pelos fechos de feltro laterais. o sentido do encosto SC.) . 35 26 14. Feche os dois botes de pressdo superiores no revestimento.
.G ; ; x : Gao superior do apoio da cabega for alcangada. 6. Desloque a tira de velcro das duas protecdes para os ombros abertas (19) para 10. Rode a placa de substituicao cinzenta 32 de forma que 0 SecureGuard (B) ! = ~ ) ! .
uarde a cadeira de crianga num local seguro quando esta néo estiver a ser ) 4 - : ! ) 15. Feche os dois botdes de pressao no revestimento superior do apoio para a cabeca.
" < - - = : N - - L p debaixo do revestimento do encosto e fixe-a na fita de velcro prevista para o efeito se encontre em cima e o fecho do cinto (A) 20 em baixo. PT
utilizada. Nao coloque objetos pesados em cima do banco e ndo o mantenha 1. Solte o cinto de 5 pontos de fixagdo 09 da cadeira de crianga 0 maximo possivel. - g ~ p P ' 11. Guarde o fecho do cinto 20 idad ist feito e desl I . . .
perto de fontes de calor ou da luz solar direta. 2. Abra o fecho do cinto 20 e coloque as linguetas do fecho 21) nas guias laterais Certifique-se de que as duas protecées para os ombros n&o ficam sobrepostas. + fauarce o Jecho do cinto e na cavidade prevista para o S1elio e desioque a piaca Parte traseira da cadeira de crianca
' do cinto. 7. Puxe pela banda de ajuste do cinto 22) para apertar o conjunto de cintos. de supshtwgao cinzenta (32) novamente para o seu suporte até esta encaixar com 16. Pressione a protegdo no centro do interruptor de troca de grupo 45 e mova-o si- Manual de instrucdes
/\ CUIDADO! Para protecdo do seu automével: 3. Solte os botdes de pressédo na parte de tras e dobre a metade superior do revesti- 8. Solte os dois botdes de pressao no revestimento do assento e dobre o revestimento um f<cl|que». ) . . multaneamente para a posicao superior para a utilizagédo no grupo 2/3 (15-36 kg).
« Certos revestimentos dos bancos do automével feitos de materiais mais mento para cima e a metade inferior para baixo. para a frente. Introduza o fecho do cinto 20 através do revestimento. 12. Enfie o SecureGuard (€0 através da ranhura no revestimento com a efiqueta B
delicados (p. ex. veludo, couro, etc.) podem apresentar vestigios de desgaste 4. Enfie as linguetas do fecho 21) na ranhura prevista para o efeito 44) na parte inter- 9. Levante a placa de substituigao cinzenta 32 e deslogue-a com o fecho do cinto (20 (15-36 kg).
devido a utilizagéo de cadeiras de crianga. Para uma protegao ideal dos seus 2
revestimentos de bancos do automével, recomendamos a utilizagéo do protetor
da cadeira de crianga BRITAX ROMER do nosso programa de acessorios.
\
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Parte traseira da cadeira de crianga 5. Solte os dois botbes de pressao na parte das costas do revestimento. . 9. Remova as linguetas do fecho (21) da ranhura prevista para o efeito (44) na p 13. Insira o fecho do cinto 20 através da ranhura no revestimento que estd mais perto 3
?@;ﬁiﬁﬁiﬁg LIMITED a0 260 330 1. Desloque o apoio para a cabeca 07) para a posicdo mais baixa. 6. Solte os dois botdes de pressao no revezsgmentol do assento e dobre o revestimento interna do encosto. o dos encostos. §
Andover F: -+44 (0) 1264 334146 2. Pressione a protecéo no centro do interruptor de troca de grupo 45 e mova-o - g?):?eaof:jr?:g'ollgt?dgi?ocs) 2:?;2%?;% da it;?j\é?;%% :;i\i/::tlgnce)nr:%xim o bossivel 10. Levante a placa de SUbSSt(')tU'QaO cinzenta 82) e deslogue-a com o SecureGuard €9 14. Feche os dois botbes de presséo inferiores no revestimento.
Hampshire SP10 3UW E: service.uk@britax.com simultaneamente para a posi¢éo inferior para a utilizagdo no grupo 1 (9-18 kg). ) Dical P doi po C b ¢ C o de a p Y no sentido do encostol o ) 15. Feche os dois botdes de pressao superiores no revestimento.
United Kingdom b oemer com o _ _ ical Pluxe os dois cintos para 0s ombros para a frente com a tecla de ajuste (18 11. Rode a placa de substituigéo cinzenta 32 de forma que o fecho do cinto 20 16. Feche os dois botdes de pressao no revestimento superior do apoio para a cabeca.
Parte dianteira da cadeira de crianca premida. 3 ) se encontre em cima e o SecureGuard 26 em baixo.
BRITAX ROMER 3. Dobre a parte inferior do revestimento do apoio para a cabega para cima e colo- 8. Solte as duas protegoes para os ombros abertas (19 da tira de velcro e dobre-as 12. Guarde o SecureGuard 26 na cavidade prevista para o efeito e desloque a placa
Kindersicherheit GmbH T.: +49 (0) 8221 3670-199/-299 que-a sobre 0 apoio para a cabega. em torno dos cintos para os ombros 08 ' S . A
Theodor-Heuss-Strale 9 F: +49 (0) 8221 3670-210 ) - ~ . ) . . » ) de substituigao cinzenta (32) novamente para o seu suporte até esta encaixar
89340 Leipheim E: service.de@britax.com 4. ébfﬁ os dois botdes de press&o no interior do revestimento do apoio para a ca- PERIGO Certifique-se de que os cintos para os ombros 08 correm corretamente com um «clique»
Germany www.britax-roemer.com eca. 4 A 19. ’ .
L ) através das protecdes para os ombros (19 WWW.britax-roemer.com




8. SOLTAR CINTOS PARA OS OMBROS
Para soltar os cintos para os ombros, prima o botéo de ajus-
te (18) e puxe simultaneamente ambos os cintos para os om- B1

6. Introduza o cinto diagonal (11) no suporte vermelho
escuro do cinto 29 do apoio para a cabeca (07), até este
se encontrar totalmente no suporte vermelho escuro e sem

5. TRABALHOS PREPARATORIOS

Em primeiro lugar, leia o paragrafo com o método de montagem desejado

GRUPO 2 (15-25 kg) &
GRUPO 3 (22-36 kg) B2

GRUPO 2 (15-25 kg) &

(6. MONTAGEM & UTILIZACAO }
GRUPO 3 (22-36 kg)

no capitulo 6.

5.1 Preparagao ISOFIX

1. Se 0 seu veiculo ndo possuir um equipamento padrao
| | com encaixes dos conectores ISOFIX, prenda os dois
encaixes dos conectores (02) incluidos no fornecimento
da cadeira*, com a seccao direcionada para cima nos
dois pontos de fixagdo ISOFIX (01) do seu veiculo.
(D DICA! Os pontos de fixagao ISOFIX encontram-se
entre o banco e o encosto do banco do veiculo.

2. Deslogue o apoio para a cabega do banco do automo-
vel para a posicao mais alta.

3. Puxe a tira de tecido cinzenta (03) na parte de tras da
cadeira de crianga até os conectores ISOFIX (04) serem
totalmente deslocados para fora.

4. Pressione 0 botéo de seguranca verde (04) dos conec-
tores ISOFIX 05) e o botéo de desengate vermelho 06
um contra o outro nos dois lados da cadeira. Deste
modo, garante que os dois ganchos dos conectores
ISOFIX (04) estao abertos e prontos para utilizar.

* Os encaixes dos conectores facilitam a montagem da cadeira de crianca com o auxilio dos
pontos de fixagéo ISOFIX e evitam danos nos revestimentos dos bancos do automével. Se nao
estiverem a ser utilizados, remova-os e guarde-os num local seguro. Em veiculos com encosto
reclinavel, os encaixes dos conectores devem ser removidos antes de reclinar o encosto.
Quaisquer problemas que possam surgir sdo normalmente causados pela sujidade ou corpos
estranhos nos encaixes dos conectores e nos ganchos. Elimine a sujidade ou os corpos estranhos
para resolver este tipo de problemas.

5.2 Ajuste do apoio para a cabeca para grupo | (9-18 kg)

Um apoio para a cabega corretamente ajustado 07) garante
uma protegéo ideal para a sua crianca no assento para crian-
ca. Verifique regularmente se a altura do apoio para a cabeca
07) ainda é adequada a altura do corpo da crianga:

O apoio para a cabecga 07) tem de ser ajustado de forma a que
0s cintos para os ombros (08 estejam a altura dos ombros

da crianga ou um pouco acima.

1. EXECUTAR TRABALHOS PREPARATORIOS

1.1 Efetue os passos no capitulo 5.1 <PREPARACAQ ISOFIX».

1.2 Efetue os passos no capitulo 5.2 «<AJUSTE DO APOIO
PARA A CABECA PARA O GRUPO I».

2. PREPARAR TOP TETHER
2.1 Desengate a narra dobravel (12) do Top Tether (13
da fixagao na parte de tras da cadeira de crianca.
2.2 Retire o Top Tether (13) da bolsa de armazenamento
14) e coloque-o sobre a cadeira de crianga.

2.3 Cologue a cadeira de crian¢a no sentido da marcha
num banco do automavel aprovado para utilizagao.
Ajuste 0 angulo do encosto do banco do automovel,
reduzindo ao maximo a abertura entre o banco do au-
tomovel e a cadeira de crianca.

2.4 Pegue no Top Tether (13 e afaste a lingueta metalica (15
do cinto, para alargar o cinto e puxe o Top Tether (13
pela barra dobravel (12.

2.5 Passe o Top Tether (13) centralmente entre as barras
do apoio para a cabeca (07), no caso de apoios para
a cabeca (07) integrados no lado mais préximo do
ponto de fixagdo do Top Tether (13 do veiculo.

3. FIXAR TOP TETHER
Engate a barra dobravel (12) no ponto de fixagdo Top
Tether recomendado no manual de instru¢des do seu

bros 08 para a frente.
VAN ATENQAO! N&o puxar pelas protecdes para os ombros (19).

. ABRIR FECHO DO CINTO
Para abrir o fecho do cinto 20 prima o botao vermelho
no fecho.

. COLOCAR CRIANCA NA CADEIRA DE CRIANCA
Coloque a crianga na cadeira de crianga.
Certifique-se de que o fecho do cinto 20 esta virado para
a frente e coloque a crianga na cadeira de crianga.

. COLOCAR CINTOS PARA OS OMBROS
Coloque os cintos para os ombros (08) por cima dos om-
bros da sua crianca.
/\ AVISO! Nao torca ou trogue os cintos para os ombros,
uma vez que estes irao perder a sua funcao de protecao.

. FECHAR FECHO DO CINTO
Junte ambas as linguetas do fecho do cinto 21) e una-as
antes de as enfiar no fecho do cinto 20 — deve ouvir um
«clique» audivel.

13. ESTICAR CINTO DE AJUSTE
Puxe o cinto de ajuste (22 até o cinto se encontrar perfeita-
S mente ajustado ao corpo da crianca.
/\ AVISO! Os cintos para a cintura tém de passar o mais
justo possivel por cima da regido inguinal da crianga.

Com ISOFIT + cinto de seguranca do veiculo

1. EXECUTAR TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Efetue os passos no capitulo 5.1 <PREPARACAQ ISOFIX».
1.2 Efetue os passos no capitulo 5.3 «<KAJUSTE DO APOIO
PARA A CABECA PARA O GRUPO II+lll».

2. Cologue a cadeira de crianca no sentido da marcha num
banco do automdvel aprovado para utilizacao. Tenha aten-
Gao para que o encosto 30 fique lado a lado com o encosto
do banco do automavel.

@ Dica! Se o apoio de cabega do banco do veiculo afetar
a fixagdo da cadeirinha de crianga, desmonte 0 mesmo
(ver manual de instrucdes do veiculo). Fixe o apoio de
cabega num local do veiculo adequado de modo que este
nao possa ser langado de um lado para o outro.

3. FIXAR ISOFIX

3.1 Posicione ambos os conectores ISOFIX (04) diretamente
antes dos dois encaixes dos conectores (02..

3.2 Introduza os dois conectores ISOFIX (04) nos encaixes
dos conectores 02 até os conectores ISOFIX (04) enga-
tarem nos dois lados com um «clique» audivel.

/\ PERIGO! O bot&o de seguranca verde (05 deve es-
tar visivel dos dois lados para que a cadeira de crianca
esteja corretamente fixada.

4. PRESSIONAR A CADEIRA DE CRIANCA
Pressione a cadeira de crianga, com forca, para tras,
até onde conseguir.

Com cinto de seguranca do veiculo

O ADVANSAFIX IV R nao é montado fixamente no automovel. Esta é simplesmente
protegida juntamente com a crianga pelo cinto de 3 pontos de fixagao do veiculo.

1. Efetue os passos no capitulo 8 <AJUSTE DO APOIO
PARA A CABEGCA PARA O GRUPO IlI+lll».

2. Cologue a cadeira de crianga no banco do automavel.
Tenha atencao para que o encosto 30 fique lado a lado
com o encosto do banco do automovel.

(D Dica! Se o apoio de cabeca do banco do veiculo afe-
tar a fixacao da cadeirinha de crianca, desmonte o mes-
mo (ver manual de instrugcdes do veiculo). Fixe o apoio
de cabega num local do veiculo adequado de modo que
este ndo possa ser lancado de um lado para o outro.

3. FEfetue os passos no capitulo 8 <PROTEGAO DA CRIANGA-.

A Para a seguranga da sua crianga, antes de cada viagem de automével,
verifique se...
a cadeira de crianca esta bem fixa;
o cinto para a cintura 25 passa em ambos os lados da almofada do banco nas
guias vermelhas claras do cinto 28);
o cinto para a cintura 25 passa através do SecureGuard em vermelho claro 26);
o cinto diagonal 11 no lado do fecho do cinto do automdvel 27) também passa
na guia vermelha clara 28 da almofada do banco;
o cinto diagonal (11) passa pelo suporte vermelho escuro do cinto 29 do apoio para
a cabega;
o cinto diagonal (11) passa para tras na diagonal;
os cintos estéo esticados e ndo estao torcidos;
o fecho do cinto do automdvel 27) ndo fica na guia vermelha clara (28 da almofada
do banco.

& PERIGO! Assim que possivel pare imediatamente a sua crianga, caso esta tente
abrir o fecho do cinto do automadvel 27) ou inserir o cinto diagonal (11) no Secure-
Guard 26 em vermelho claro. Verifique se a cadeira de crianga esta corretamente
fixada e certifique-se de que a crianga esta bem protegida. Explique a crianga os peri-

estar torcido 29.

(D Dica! Se o encosto cobrir 30 o suporte vermelho
escuro do cinto 29), 0 apoio para a cabega pode (07

ser ajustado para cima. O cinto diagonal (11) pode agora
ser faciimente inserido. Agora volte a colocar o apoio para
a cabeca (07) na altura adequada.

7. Certifique-se de que o cinto diagonal (11) passa pela clavicula
e de que nao fica no pescogo da crianca e de que o botao
no suporte vermelho escuro do cinto 29) esta bem fixo.

(D Dica! Pode também ajustar a altura do apoio para
a cabeca (07) dentro do veiculo.

/\ PERIGO! O cinto diagonal (11) tem de passar para
tras na diagonal. Pode regular a passagem do cinto

com o regulador ajustavel do cinto seu veiculo.

/\ PERIGO! O cinto diagonal (11) nunca deve estar

a frente do regulador do cinto no automovel. Neste caso,
utilize o assento para crianga apenas no banco traseiro.

Estique o cinto do automdvel, puxando o cinto diagonal (11).
Siga as adverténcias do respetivo tipo de instalagéo.

©w

automovel. gos associados as suas agoes.

CUIDADO! Certifique-se de que em vez do ponto .
Os cintos para os ombros 08 devem ser ajustados AN a d P DESAPERTAR O CINTO DA CRIANGA E DESMONTAGEM:

de modo a ficarem na horizontal ou pouco acima dos
ombros da crianca.

» Os cintos para os ombros (08 nao podem passar por tras
das costas da crianga, nem a altura ou acima das orelhas.

Os cintos para os ombros séo ajustados da seguinte forma:
1. Solte o cinto de 5 pontos de fixacao (09 da cadeira
de crianca 0 maximo possivel.
2. Mantenha o cabo de ajuste (10) no lado traseiro do apoio
para a cabeca 07) premido.
3. Desloque o0 apoio para a cabec¢a desbloqueado 07) para
a altura desejada. Assim que solte o cabo de ajuste 10,
0 apoio para a cabeca engata 07).

5.3 Ajuste do apoio para a cabeca para grupo Il + Ill
(15-36 ko)

Um apoio para a cabega corretamente ajustado 07) garante
um correr 6timo do cinto diagonal (11) e proporciona a sua
crianga uma protegéo ideal na cadeira de crianca. Verifique
regularmente se a altura do apoio para a cabega 07) ainda

€ adequada a altura do corpo da crianga:

O apoio para a cabega 07) tem de estar ajustado de forma
que, entre os ombros da crianca e o apoio para a cabega 07
ainda exista a largura de dois dedos.

Ajuste a altura do apoio para a cabega a altura do corpo

da crianca da seguinte forma:

1. Mantenha o cabo de ajuste (10) no lado traseiro do apoio
para a cabeca (07) premido.

2. Desloque o apoio para a cabega desbloqueado 07) para
a altura desejada. Assim que solte o cabo de ajuste 10),
0 apoio para a cabega engata 07).

3. Coloque a cadeira de crianca no banco do automovel.

4. Deixe que a sua crianga se sente na cadeira e regule
a altura. Repita este procedimento até que o apoio para
a cabeca 07) esteja na altura correta.

de fixagao Top Tether ndo utiliza 0 gancho para a fixacao

da bagagem.
Procure o seguinte simbolo no seu automovel: @

4. FIXAR ISOFIX

4.1 Posicione ambos os conectores ISOFIX (04) diretamen-
te antes dos dois encaixes dos conectores (02).

4.2 Introduza os dois conectores ISOFIX (04) nos encaixes
dos conectores (02 até os conectores ISOFIX (04
engatarem nos dois lados com um «clique» audivel.
/\ PERIGO! O bot&o de seguranca verde 05
deve estar visivel dos dois lados para que a cadeira
de crianca esteja corretamente fixada.

5. PRESSIONAR A CADEIRA DE CRIANCA
Pressione a cadeira de crianca, com forga, para tras,
até onde conseguir.

6. VERIFICAR FIXACAO
Abane a cadeira de crianca para garantir que esta esta
bem fixada e verifique os botdes de seguranga 05, para
se certificar de que ambos estédo completamente verdes.

7. ESTICAR TOP TETHER
Estique o cinto do Top Tether (13), até o indicador de ten-
sao (16 ficar verde e o Top Tether (13) bem esticado.

/\ Para a seguranca da sua crianga, antes de cada viagem

de automovel, verifique se ...
a cadeira de crianca esta engatada de ambos os lados com os conectores ISOFIX
04) nos pontos de fixagcdo ISOFIX (01) e se ambos os botbes de seguranca (05
estédo completamente verdes;
a cadeira de crianca esta bem fixa;
o Top Tether (13) esta bem esticado por cima do encosto do banco do automével
e o indicador de tensao (16) esta verde;
os cintos da cadeira de crianca estao bem ajustados ao corpo da crianga, sem
a apertar;
0s cintos para 0s ombros (08) estao bem colocados e os cintos ndo estao torcidos;
as protecdes para os ombros (19) estdo ajustadas ao corpo da crianca, na posicao
correta;
as duas linguetas do fecho 21) estdo engatadas no fecho do cinto 20);

DESAPERTAR O CINTO DA CRIANCA E DESMONTAGEM:
Para desapertar o cinto da sua crianca ou para desmontar a cadeira, siga 0s passos
no capitulo 9 «<xDESMONTAGEM>.

& J

7. REGULACAO DO ANGULO DA CADEIRA

A concha do assento da ADVANSAFIX IV M pode ser utilizada em trés angulos
de inclinacéo diferentes:

Para ajustar o angulo da cadeira:

Puxe o manipulo de regulagdo23 para a frente e prima/des-

logue a concha do assento 24) para a posi¢ao pretendida.
PERIGO! A concha do assento 24) tem de encaixar

bem em qualquer posicdo. Puxe a concha do assento 24

para verificar o encaixe.

(D DICA! Pode ainda ajustar a inclinagdo da concha

do assento 24), depois de a crianca estar sentada na cadeira

de crianga.

5. VERIFICAR FIXACAO
Abane a cadeira de crianca para garantir que esta esta
bem fixada e volte a verificar os 05), botdes de seguranga
para se certificar de que ambos estdo completamente
verdes.

6. Efetue os passos no capitulo 8 <PROTECAO DA CRIANCA-.

& Para a seguranca da sua crianga, antes de cada viagem de automével,
verifique se...
a cadeira de crianca esta engatada de ambos os lados com os conectores ISOFIT
nos pontos de fixagao ISOFIT e se ambos os botdes de seguranca estdo comple-
tamente verdes;
a cadeira de crianca esta bem fixa;
0 cinto para a cintura passa em ambos os lados da almofada do banco nas guias
vermelhas claras do cinto;
o cinto para a cintura passa através do SecureGuard em vermelho claro;
o cinto diagonal no lado do fecho do cinto do automdvel também passa na guia
vermelha clara da aimofada do banco;
o cinto diagonal passa pelo suporte vermelho escuro do cinto do apoio para
a cabeca;
o cinto diagonal passa para tras na diagonal;
0s cintos estao esticados e nao estéo torcidos;
o fecho do cinto do automovel nao fica na guia vermelha clara da aimofada
do banco.

A PERIGO! Assim que possivel pare imediatamente a sua crianga, caso esta tente
27) abrir o fecho do cinto do automdvel ou inserir o cinto diagonal (11) no Secure-
Guard em vermelho claro 26. Verifique se a cadeira de crianca esta corretamente
fixada e certifique-se de que a crianca esta bem protegida. Explique a crianga os peri-
gos associados as suas agoes.

DESAPERTAR O CINTO DA CRIANCA E DESMONTAGEM:
Para desapertar o cinto da sua crianga ou para desmontar a cadeira, siga 0s passos
no capitulo 9 <xDESMONTAGEM».

. J

Para desapertar o cinto da sua crianga ou para desmontar a cadeira, siga 0S passos
no capitulo 9 <kDESMONTAGEM>.
\

8. PROTECCAO DA CRIANCA

1. Puxe para fora o cinto de seguranga do veiculo e coloque-o
pela frente da crianga no fecho do cinto do automadvel 27).
/\ PERIGO! Certifique-se de que o cinto de seguran-
¢a do veiculo ndo esta torcido, caso contrario o efeito
de protegao completo do sistema de retencao nao sera
garantido.

2. Engate as fivelas do fecho do cinto do automadvel 27
com um «clique».

3. Cologue o cinto diagonal (11) e o cinto para a cintura
25) do lado do fecho do cinto do automdvel 27) na guia
vermelha clara do cinto 28 da almofada do banco.
/\ PERIGO! O cinto do automével 27) n&o pode en-
contrar-se na area da guia vermelha clara 2g.

4. Coloque o cinto para a cintura 25 no outro lado da almofa-
da do banco também na guia vermelha clara do cinto 28).
/\ PERIGO! O cinto para a cintura 25 tem de passar
0 mais baixo possivel sobre as ancas da crianga.

26425 5. Insira o cinto para a cintura (25) no SecureGuard em verme-
e lho claro 26).
/\ PERIGO! Néo introduza o cinto diagonal (11) no Secu-
reGuard em vermelho claro (26,

‘9. DESMONTAGEM DA CADEIRA DE CRIANCA

/\ PERIGO! Remova a cadeira de crianga do automaovel. A cadeira de crianga nun-
ca pode ser transportada no automaovel se ndo estiver corretamente fixada.

A) GRUPO 1 (ISOFIX & TOP TETHER)

1. Desaperte o Top Tether (13, afastando a lingueta metalica (15 do cinto.

2. Retire a barra dobravel (12) do ponto de fixagdo do automével e coloque
o Top Tether (13 para a frente, sobre a cadeira de crianga.

3. Desaperte a fixagdo ISOFIX de ambos os lados, pressionando o botéo de se-
guranca verde 05 e o botédo de desengate vermelho (06) um contra o outro.

4. Puxe a cadeira para a frente e guarde o Top Tether (13) na bolsa de armazena-
mento (14) e encaixe a barra dobravel do Top Tether (13) na fixagéo na parte
de tras da cadeira de crianca.

5. Volte a deslocar os conectores ISOFIX (04 para dentro da concha do assento 24).

B) GRUPO 2/3 (ISOFIT & CINTO DE SEGURANGCA DO VEICULO /
CINTO DE SEGURANGA DO VEICULO)

1. Acione o botao de desengate do seu fecho do cinto do automoével

2. Abra o suporte do cinto vermelho escuro 29, pressionando o botdo no suporte
do cinto 29 para tras e retire o cinto diagonal (11).

Apenas no tipo de instalacdo com ISOFIT:

3. Para soltar a fixagdo ISOFIT pressione o botdo de seguranga verde (05
e o botdo de desengate vermelho (06) um contra o outro, primeiro de um lado
e depois do outro.

4. Volte a deslocar os conectores ISOFIX (04 para dentro da concha do assento 24).

10. ELIMINACAO

Observe as prescrigdes nacionais relativas a eliminacao.

Eliminagéo da embalagem Contentor para embalagens de cartao

Revestimento da cadeira Residuos domésticos, aproveitamento térmico

Pecas de plastico Em conformidade com a identificagéo do respe-

tivo contentor

Pecas de metal Contentor para metais

Alcas dos cintos de seguranga | Contentor para poliéster

Fecho & fivela Residuos domésticos




